SPECYFIKACJE
HELIOS 
ARCHITEKTONICZNE OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE
WŁAŚCIWOŚCI
Oświetlenie ścienne
Obudowa z aluminium
Możliwość montażu na każdej powierzchni
Kolory standardowe: czarny, srebrny, antracyt i brąz
Możliwość wyboru wariantu lakierowanego
Połączenie: 
· 230 V AC
· 12-24 V prądu stałego
Temperatura barwowa: 2700K
Szerokość: od 55 mm do 85 mm
Wysokość: od 64 mm do 100 mm
Zaprojektowane i wyprodukowane w Europie lub Stanach Zjednoczonych
WYDAJNOŚĆ
[bookmark: _Hlk515625823][bookmark: _Hlk515626257]Zaprojektowany do użytkowania na zewnątrz.
Stopień ochrony IP65.
Energooszczędna technologia LED
Żywotność: 50 000 godzin pracy
Strumień świetlny
· 300 lumenów (230 V)
· 270 lumenów (12-24 V)
Zużycie energii: 
· 4,6 W (230 V prądu przemiennego) 
· 3 W (12–24 V prądu stałego)
2 lata gwarancji
INSTALACJA
[bookmark: _Hlk515626267]Jednolity układ otworów
Montaż QUICK-FIX
Montaż za pomocą standardowych narzędzi i klucza imbusowego
Złącza WAGO
Możliwe połączenia równoległe i szeregowe
MATERIAŁ
Aluminiowa obudowa górna
Malowanie proszkowe zgodnie ze standardem Qualicoat
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